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1. INNLEDNING  

Etter henvendelse fra Eli og Åge Bergsbakken har Mjøsplan as, v/konsulent Tor Ivar Gullord 
utarbeidet en vann og avløpsplan for «Bjødnalabben hyttegrend». Det er også utarbeidet søk-
nad om utslipp fra eksisterende hytter i det undersøkte området.  
 

2. SØKER  

Søker er: 
 Eli og Åge Bergsbakken 
 2890 Etnedal 
 

3. ORIENTERING  OM  HYTTEOMRÅDET  

Hytteområdet omfatter i alt 59  hyttetomter og 63 eksisterende hytter. Området ligger i      
bjørkeskog 870 – 920 m.o.h.  
 

Vannforsyning vil bli basert på borebrønner i fjell. Det anbefales at det etableres  borebrønner 
som drikkevannskilder for hyttene.  

4. SØKNADENS  OMFANG  

Det søkes om å etablere anlegg for handtering av avløpsvann fra 122 hytter med inn-
lagt vann: 
 
Avløpsmengder og -karakter 
Utslippet omfatter opp til 700 liter gråvann per døgn fra hver hytte og opp til 300 liter svart-
vann, til sammen 1000 liter pr. døgn. Gråvannet vil komme fra vasker, dusjer, kjøkkenavløp 
og vaskemaskiner. Svartvann fra toalettavløp.  
 
 
 
Valg av renseløsning og renseanleggenes lokalisering 
Valg av avløpsløsning og forslag til passering er gjort på grunnlag av grunnundersøkelser 
utført av personer med de nødvendige jord- og avløpsfaglige kunnskaper, vedlegg 3. Sla-
mavskillere vil bli plassert slik at de kan tømmes med slamsugebil. Lokalisering av infiltra-
sjonsgrøftene fremgår av kart, vedlegg 2. 
 
Resipient 
Utslipp fra renseanleggene ledes til grunnvann og sigevann i stedlige jordmasser. Jordmasse-
ne i området består generelt av morene og torvmark.  
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Forventet renseeffekt 
Det forventes høy renseeffekt med hensyn til forurensningsstoffer som fosfor, organisk stoff 
og smittestoff. Det er svært lite trolig at drikkevannskilder vil bli forurenset av utslipp fra de 
planlagte infiltrasjonsrenseanleggene. 
 
Ansvarlig for bygging 
Godkjent entreprenør vil stå ansvarlig for bygging av avløpsanleggene. 
 
Ansvarlig for drift 
Eier av anleggene vil stå ansvarlig for driften.   

5. GRUNNLAG FOR VALG AV LØSNING  

Bjødnalabben hyttegrend ligger slik til at tilknytning til større fellesanlegg ikke er realistisk, 
og det foreligger ikke planer om å legge ledningsnett slik at avløpsvannet kan ledes til kom-
munalt renseanlegg. Under slike forhold infiltreres avløpsvannet normalt i stedlige jordmasser 
dersom disse er egnet.  
 

Området domineres av morenedekke og torvmark over fjell. Vannforsyningsanlegg vil bli 
basert på borebrønner i fjell. Utslipp av avløpsvann til grunnen, kan skje for deler av området 
på den enkelte tomt og for deler i mindre fellesanlegg.  
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UNDERSØKELSER  OG  VALG  AV  AVLØPSLØSNINGER 
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6. DIMENSJONERENDE VANNMENGDE OG FORURENSNINGSTILFØRSEL  

Reguleringsplanen for Bjødnalabben omfatter 63 hytter/eksisterende tomter og 59 nye tomter. 
 

I litteraturen er det oppgitt hvor mye vann som i gjennomsnitt brukes til ulike aktiviteter i bo-
ligbebyggelse. Den dimensjonerende vannmengde som benyttes ved planlegging av avløps-
renseanlegg, er imidlertid større enn det gjennomsnittlige vannforbruket slik at de fleste varia-
sjonene i vannforbruket fanges opp.  
 

For store hytter/hytter med høy standard, som det her tas høyde for bør det benyttes samme 
vannmengde som for helårsboliger, dvs. 700 (gråvann) og 1000 liter/døgn (gråvann + svart-
vann). Nye hytter har normalt høyere standard enn eldre hytter, men vi regner det samme for 
en eldre hytte, som selvsagt kan oppgraderes tilsvarende en ny hytte.  
 
 
 

Det foreligger spesifikke tall for forurensningsstoffer fra ulike aktivitetene. Disse tallene er 
vist i tabell 7.1. 
 

Tabell 7.1 
Spesifikke forurensningsmengder for avløpsvann fra boliger (Ref: SFT-rapport 96:19) 

 
Kilde 

Fosfor i gram  
P per person  

og døgn 

Nitrogen i 
gram  

N per person  
og døgn 

BOF7 i gram  
O2  per person 

og døgn 

KOF Cr i gram 
O2  per person 

og døgn 

Suspendert 
stoff i gram 

per person og 
døgn 

Kjøkken og oppvask 0,20 0,5 14 34 10 
Tøyvask 0,08 0,4 8 14 8 
Bad og dusj 0,02 0,3 6 7 3 
Totalt pr person gråvann 0,30 1,2 28 55 21 
Klosettavløp pr person 1,30 10,8 18 39 21 
Sum gråvann+klosettavl. 1,6 12 46 94 42 
 

7. GRUNNFORHOLD  OG  MASSENES  EGENSKAPER  SOM  RESIPIENT 

7.1 Innledning 

Bjødnalabben hytteområde ligger langt fra offentlig og privat avløpsledningsnett (se vedlegg 
1 og 2). Under slike forhold ønsker miljøvernmyndighetene normalt at avløpsvann renses i 
stedlige jordmasser. Grunnundersøkelser for klarlegging mulighetene for infiltrasjon er gjen-
nomført ved overflatekartlegging med inspeksjonsbor og graving. 
 
 
 

7.2 Beskrivelse av berggrunn og jordmasser 

Området består av et morenebelte langs Åfeta elv med mindre fjellblotninger opp mot lia.  
Berggrunn kart fra NGU, vedlegg 4 viser at dette området er en del av Synnfjelldekket og 
består i hovedsak av fyllitt, skifer, sandstein og kvartsitt. Dette er sedimentære bergarter og 
sprekkdannelser er i hovedsak nord-sør. Løsmassekart fra NGU, vedlegg 5 viser et forholds-
vis tykt dekke med løsmasse. 
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Observerte fjellblotninger er 
vist på vedlegg 2. Jordmassene 
består av sandig morene, med 
varierende dybde. Morenejor-
da består i det vesentligste av 
sandige og siltige masser. 
Jordsmonnet har normalt liten 
lagringsfasthet og en tykkelse 
på 50 – 100 cm. Under dette 
topplaget er det morene med 
stor lagringsfasthet. I perioder 
med stor nedbør og snøsmelt-
ning dannes det et temporært 
og hengene grunnvann oppå 
den faste morenen (se kapitel 
7.3). I aktuelle områder for 
infiltrasjon ligger tykkelsen på 
nærmere 100 cm. 

 
 Figur 1 

Eksempel på sammenheng mellom vannledningsevne og 
dybde under terrengoverflaten.  

7.3 Jordmassenes vannledningsevne 

Jordmassenes vannledningsevne benyttes til bestemmelse av hydraulisk kapasitet og som 
grunnlag for anleggsutforming og belastning. Jordmassenes vannledningsevne er bestemt på 
grunnlag av feltobservasjoner og empirisk materiale fra sammenlignbare jordarter.  
 

I den delen av morenen som har liten lagringsfasthet er vannledningsevnen stipulert til 3 – 6 
meter per døgn. I den underliggende morenen med stor lagringsfasthet er vannledningsevnen 
lavere og stipulert mindre enn 1 meter per døgn. 

7.4 Jordmassenes hydrauliske kapasitet 

Der det kreves sikre tall for hydraulisk kapasitet må det gjennomføres prøveinfiltrasjon. Al-
ternativet er beregninger basert på data innsamlet gjennom grunnundersøkelser.  
 

For beregning av hydraulisk kapasitet kan følgende formel benyttes: 
 

 Q = KMBI hvor 
 

 Q = Jordmassenes hydrauliske kapasitet (m3 per døgn) 
 K = Jordmassenes vannledningsevne (meter per døgn) 
 M = Jordmassenes nyttbare tykkelse til transport av infiltrert avløpsvann (meter) 
 B = Bredden på området som benyttes til transport av infiltrert avløpsvann (meter) 
 I = Gradienten på jordmassene 
 

Jordmassene i området har generelt lav-middels hydraulisk kapasitet. Infiltrert avløpsvann vil 
i hovedsak strømme i jordsmonnet. Det forventes at bare en begrenset del av avløpsvannet vil 
trenge ned i den underliggende faste morenen. For beregning av den hydrauliske kapasiteten 
er følgende verdier benyttet: 
 

 K = 5 m / døgn     M = 0,30 m     B = 20 m     I = 10 % 
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Jordmassenes hydrauliske kapasitet er etter disse tallene beregnet til 3 m3 per døgn. Bereg-
ningen er basert på konservative tall. Den reelle hydrauliske kapasiteten er trolig større. Be-
regnet hydraulisk kapasitet er større enn dimensjonerende vannmengde. 
Som dimensjonerende har vi likevel valgt maksimal arealbelastning på 25 l/m2 og døgn for å 
være på den sikre siden. Det gir da 40 m2 infiltrasjonsflate for 1000 l/døgn.   

7.5 Avløpsvannets oppholdstid i jordmassene 

De viktigste faktorene for vannets oppholdstid i jordmasser er massenes kornfordeling, vann-
ledningsevne, avstand til grunnvann, avstand til overflatevann og gradienten på grunnvannet 
eller fallet på tette masser/fjell. For å få sikre tall for vannets oppholdstid i jordmassene, må 
det gjennomføres prøveinfiltrasjon og tracerundersøkelser. Foreliggende materiale gir ikke 
grunnlag for å fastsette vannets oppholdstid i jordmassene på lokalitetene beskrevet i tab. 9.1. 
Det er imidlertid grunn til å forvente at utslipp i henhold til tabell 9.1 vil gi vannet en opp-
holdstid i jordmassene som ikke medfører forurensningsproblemer i resipienten. Se også ka-
pittel 8.2 «Valg og dimensjonering av avløpsanlegg». 

8. VANNFORSYNING  OG  AVLØP  –  SAMLET  PLAN   

Ved all avløpsplanlegging bør det gjennomføres en samordning med drikkevannsforsyning.    
I reguleringsplanen for Bjødnalabben hyttegrend er det ikke tatt høyde for at avløpsvann fra 
hyttene skal renses i fellesanlegg eller infiltreres i stedlige jordmasser. Over halvparten av 
tomtene er solgt/bebygd fra før, men reguleringsplanen har bestemmelser om felles vann-
/avløpsplan. Disse forholdene gir viktige føringer ved valg av løsninger for vannforsyningen 
og avløp.  

8.1 Vannforsyning 

Vannforsyningen for hyttefeltet bør baseres på borebrønner i fjell. Felles ledningsnett bør   
følge vegnettet. De geologiske forholdene er omtalt i kapittel 7.2. Fjellblotninger er vist på 
vedlegg 2. Utslipp av avløpsvann er begrenset til områder der risikoen for forurensning av 
grunnvann er minimal. Drikkevannskilder er lokalisert sentralt i hytteområdet. Forslag til lo-
kalisering fremgår av vedlegg 2. I alt 4 borebrønnlokaliteter er vist på kartet, i tillegg til en 
kilde, (K) som er et eksisterende oppkomme som gir meget stor kapasitet. Beliggenheten er 
slik at den ikke påvirkes av ovenliggende dyrket mark og kan være en meget god fremtidig 
brønn for hele området. Med disse lokaliseringene er det forutsatt at der ikke forekommer 
utslipp av avløpsvann utenfor anviste lokaliteter, se vedlegg 2 og kapittel 8.2.  
I oversikt over fjellbrønner i området, fra NGU, vedlegg 6 er det registrert en brønn, nr. 
52638. Brønnen ligger ved tomt, 35/134. Den viser en kapasitet på 300 l/t, men vil nok etter 
trykking gi opp mot 1000 l/t. Registrerte data viser at det er 3 m med løsmasse før fjell, som 
består av løst skifer-fjell. 
Hver enkelt hytteeier kan også etablere sin egen borebrønn, men må da ta hensyn til plasse-
ring av avløpsanlegg.  Det er da, med dette forbehold svært lite trolig at drikkevannskilder vil 
bli forurenset av utslipp fra de planlagte infiltrasjonsrenseanleggene. 

8.2 Valg og dimensjonering av avløpsanlegg 

Avløpet fra det undersøkte hyttefeltet kan i prinsippet håndteres på følgende måter: 
 

-  Etablering av ledningsnett frem til nærmeste kommunale eller private ledningsanlegg. 
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-  Etablering av ledningsnett i hytteområdet og rensing av avløpsvann i et felles renseanlegg    
   ved hyttefeltet. 
-  Separate renseløsninger eller mindre fellesanlegg 
 

Hyttefeltet ligger langt fra større felles avløpsanlegg. Dette alternativet er derfor urealistisk. 
Det er ikke gjennomført beregninger og nærmere undersøkelser for dette alternativet. 
 

For feltutbygginger er det iblant aktuelt å etablere ledningsnett og et felles renseanlegg. Jord-
massene i det undersøkte området har ikke kapasitet til å ta imot og rense avløpsvann i et fel-
les infiltrasjonsanlegg. Det kan være aktuelt å samle utslippet fra tomtene i områdets søndre 
del i et fellesanlegg, Område er vist på vedlegg 2. 
Området er ca 5 da, bestående av ca. 2,5 m dyp morene. 
Det er foretatt prøvegraving, med sjakting på 4 punkter spredt i aktuelt område. 
Morenemassene går ned til ca. 2,5 m i alle prøvehull. Massene består av noe grove kornstør-
relser, med innslag av stein, (opp til 10 cm størrelse) i overflaten og ned til ca. 0,5 m dyp. 
Derfra ned til 2,0 m består massene av mer fine kornstørrelser, sandig/grus. 
 
Bilde tatt fra 2 representative hull i område for fellesanlegg, søndre del, (benyttet 2 m tomme-
stokk for å vise dybde). 
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Nye tomter i området søndre del kan ledes til dette området, via felles ledningsnett. Lednings-
nettet er vist på vedlegg 2.  
 
Prøvehull ellers i tomteområdet, (se vedlegg 2 for plassering): 
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Nr. 1 

 
 
50 cm løsmasse over fjell, finstoff i laget nærmest fjell. 
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Nr.2 

 
 
120 cm løsmasse bestående av sand med fin sand, (silt) nærmest fjell.  
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Nr. 3 

 
 
80 cm løsmasse ned til fjell. 
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Nr. 4 

 
 
170 cm løsmasse med grus og finere, (sand) ned mot fjell. 
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Nr. 5 

 
 
Grusuttak, som viser et betydelig lag med grusmasse. 
 
 
 
 

Oppsummering 
Naturgrunnlaget og rammebetingelse gitt i reguleringsplanen tilsier at det bør velges separate 
avløpsanlegg og små felles  avløps- og vannforsyningsanlegg.   
 

Det anbefales derfor at alt avløpsvann, der det er mulig, ledes til infiltrasjonsanlegg, (via sla-
mavskiller). Før søndre del av området etableres felles infiltrasjonsanlegg med ledningsnett 
fram til hver enkelt tomt. 
 
For deler av området er det på pga. liten dybde ned til fjell og eksisterende borebrønner i om-
rådet, nødvendig med kun gråvannsanlegg med infiltrasjon som etterpolering og egen svart-
vannløsning, som biotoalett eller tett tank, se tabell 9.1 der hver enkel hytte/tomt er beskrevet. 
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For tomtene 31 – 57 kan det som alternativ bygges minirenseanlegg med utslipp i infiltra-
sjonsområde vist i kart. Et eksempel med renseeffekter er vist i vedlegg 7. Det foretas detalj-
undersøkelser før bygging. 
 
 

Nyere undersøkelser har bekreftet at avløpsvann renses meget godt i jord, spesielt i jord med 
finstoff. En reduksjon av fosfor og organisk stoff på 80 til 99 % er påvist etter at vannet har 
strømmet gjennom et begrenset jordvolum med naturlig lagring.  
 
 
 
Området sett fra sør mot nord, v/hovedvei 
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DEL  3 
BESKRIVELSE  AV  RENSEANLEGG  



   

 
19 

   

9. BESKRIVELSE AV SEPARATE AVLØPSLØSNINGER  

9.1 Generell omtale av anlegg og dimensjonering  

Ved valg av avløpsløsning er det lagt vekt på at overflatevann og grunnvann ikke forurenses.  
Grunn infiltrasjon, (40 cm) er valgt der tykkelsen på massene med liten lagringsfasthet er om-
lag 100 cm eller mer. Dette gjelder både enkeltanlegg og fellesanlegg. Gråvannsrenseanlegg 
er valgt der tykkelsen er for liten.  Avløpsløsning for hver enkelt hytte er vist i tabell 9.1 . 
 

 
Kort beskrivelse av infiltrasjonsanlegg 
Avløpsvannet ledes med selvfall til slamavskiller der faste partikler holdes tilbake. Det sla-
mavskilte vannet går videre, via fordelingsenhet til filteret der det spres over filterflaten . 
Vannet trenger ned gjennom filtermediet der organisk stoff, fosfor og smittestoff holdes 
tilbake. Overvann, taknedløp og drensvann må ikke ledes til avløpsanlegget. Hvis nødvendig 
avskjæres overvann oppstrøms anlegget med en dreneringsrøft, som leder overvannet vekk fra 
anlegget. Kummer og overføringsledninger skal bygges slik at anlegget utgjør et varig tett 
system.  
Gråvannsrenseanlegg vil bestå av slamavskillerenhet, pumpesump/pumpekum, biofilter og 
etterpoleringsgrøft. Lokalisering av etterpoleringsfiltre er vist på vedlegg 2. Gråvannsrensean-
legget etableres mellom hytta og etterpoleringsgrøfta, fortrinnsvis nær hytta.  
 

9.2 Renseanlegg med utslippsgrøft for én hytteenhet 

Avløpsanlegget bør omfatte følgende: 
 
-  Infiltrasjonsrenseanlegg bestående av slamavskiller med våtvolum  

på 4 m3 , fordelingsenhet og infiltrasjonsgrøft med filterflate på 40 m2.  
Lokalisering av infiltrasjonsanleggene fremgår av vedlegg 2. 
Slamavskiller skal plasseres nært adkomstveg til hytta, som må være helårsveg av god stan-
dard med fremkommelighet for slamtømming. 
 -  Gråvannsrenseanlegg bestående av slamfilter/slamavskiller med våtvolum  
    på minimum 2 m3 og biofilter med filterflate på minimum 4 m2. Infiltrasjonsgrøft med 
lengde 10 meter og bredde på 0,5 meter. Bygges i hht. VA/Miljø-blad nr. 60. 

9.3 Renseanlegg med utslippsgrøft for flere hytteenheter 

Område for søndre del. 
 
Fellesanlegg bestående av slamavskiller med våtvolum  

på 4 m3 og infiltrasjonsgrøft med filterflate på 40 m2. Hver enkelt hytte har egen  
slamavskiller på hver enkelt tomt og slamavskilt avløpsvann ledes til felles infiltrasjons-
grøft/basseng, der det beregnes samme flate som over pr. enhet. 

Lokalisering av infiltrasjonsanlegget fremgår av vedlegg 2. 
Det skal tas spesielt hensyn ved anleggelse av ledningsgrøfter nær inntil bevaringsområdet for 
jervinneanlegg. Det skal istandsettes og revegeteres som eksisterende terreng.  
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9.4  Avløpsløsninger for hver enkelt tomt/hytte 
 
 
Tabell 9.1. 
Anbefalte avløpsløsninger for Bjødnalabben hyttegrend.  
 

Tomt nr. 
Gnr./B.nr. 

Avløpsløsning  

1 Enkeltanlegg gråvann 
2 Enkeltanlegg gråvann 
3 Enkeltanlegg gråvann 
4 Enkeltanlegg gråvann 
5 Enkeltanlegg gråvann 
6 Enkeltanlegg gråvann 
7 Enkeltanlegg 
8 Enkeltanlegg 
9 Enkeltanlegg gråvann 
10 Enkeltanlegg gråvann 
11 Enkeltanlegg gråvann 
12 Enkeltanlegg gråvann 
13 Enkeltanlegg gråvann 
14 Enkeltanlegg gråvann 
15 Enkeltanlegg gråvann 
16 Enkeltanlegg gråvann 
17 Enkeltanlegg 
18 Enkeltanlegg 
19 Enkeltanlegg 
20 Enkeltanlegg gråvann 
21 Enkeltanlegg 
22 Enkeltanlegg 
23 Enkeltanlegg 
24 Enkeltanlegg 
25 Enkeltanlegg gråvann 
26 Enkeltanlegg gråvann 
27 Enkeltanlegg gråvann 
28 Enkeltanlegg 
29 Enkeltanlegg 
30 Enkeltanlegg 
31 Fellesanlegg  
32 Fellesanlegg  
33 Fellesanlegg  
34 Fellesanlegg  
35 Fellesanlegg  
36 Fellesanlegg  
37 Fellesanlegg  
38 Fellesanlegg  
39 Fellesanlegg  
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40 Fellesanlegg  
41 Fellesanlegg  
42 Fellesanlegg  
43 Fellesanlegg  
44 Fellesanlegg  
45  

 
46 Fellesanlegg  
47 Fellesanlegg  
48 Fellesanlegg  
49 Fellesanlegg  
50 Fellesanlegg  
51 Fellesanlegg  
52 Fellesanlegg  
53 Fellesanlegg  
54 Fellesanlegg  
55 Fellesanlegg  
56 Fellesanlegg  
57 Fellesanlegg  
58 Enkeltanlegg gråvann 
59 Enkeltanlegg gråvann 

35/26 Enkeltanlegg gråvann 
35/27 Enkeltanlegg 
35/28 Enkeltanlegg gråvann 
35/35 Enkeltanlegg 
35/36 Enkeltanlegg 
35/37 Enkeltanlegg gråvann 
35/38               Enkeltanlegg 
35/39 Enkeltanlegg 
35/41 Enkeltanlegg gråvann 
35/42 Enkeltanlegg 
35/43 Enkeltanlegg 
35/46 Enkeltanlegg 
35/47 Enkeltanlegg 
35/48 Enkeltanlegg gråvann 
35/49 Enkeltanlegg 
35/50 Enkeltanlegg gråvann 
35/51 Enkeltanlegg 
35/52 Enkeltanlegg gråvann 
35/53 Enkeltanlegg 
35/54 Enkeltanlegg gråvann 
35/55 Enkeltanlegg 
35/56 Enkeltanlegg 
35/57 Enkeltanlegg 
35/58 Enkeltanlegg 
35/59 Enkeltanlegg 
35/60 Enkeltanlegg gråvann 
35/61 Enkeltanlegg 
35/62 Enkeltanlegg gråvann 
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35/64 Enkeltanlegg gråvann 
35/65 Enkeltanlegg gråvann 
35/66 Enkeltanlegg gråvann 
35/70 Enkeltanlegg gråvann 
35/71 Enkeltanlegg 
35/73 Enkeltanlegg gråvann 
35/74 Enkeltanlegg gråvann 
35/75 Enkeltanlegg gråvann 
35/77 Enkeltanlegg 
35/78 Enkeltanlegg gråvann 
35/79 Enkeltanlegg 
35/81 Enkeltanlegg gråvann 
35/107 Enkeltanlegg gråvann 
35/108 Enkeltanlegg gråvann 
35/109 Enkeltanlegg 
35/115 Enkeltanlegg gråvann 
35/116 Enkeltanlegg gråvann 
35/117 Enkeltanlegg gråvann 
35/118 Enkeltanlegg gråvann 
35/119 Enkeltanlegg gråvann 
35/123 Enkeltanlegg gråvann 
35/124 Enkeltanlegg 
35/125 Enkeltanlegg gråvann 
35/126 Enkeltanlegg gråvann 
35/127 Enkeltanlegg gråvann 
35/128 Enkeltanlegg 
35/129 Enkeltanlegg gråvann 
35/134 Enkeltanlegg gråvann 
35/135 Enkeltanlegg 
35/136 Enkeltanlegg 
35/137 Enkeltanlegg gråvann 
35/143 Enkeltanlegg 
35/151 Enkeltanlegg 
35/152 Enkeltanlegg 
35/157 Enkeltanlegg 

 
Infiltrasjonsgrøfter- enkeltanlegg 
Filterflaten (grøftebunn) skal være 0,4 meter under terrengoverflaten målt ved laveste ter-
rengpunkt. Filterflaten skal være plan og horisontal. Oppå filterflaten legges det støvfri pukk 
med diameter 12 – 22 mm (for eksempel 12 – 16 mm) eller Filtralite med diameter 10 – 20 
mm. I innløpsenden skal dette laget ha tykkelse 25 cm. I grøftas motsatte ende skal tykkelsen 
være 20 cm. Oppå denne svakt skrånende overflaten legges infiltrasjonsrør. 
Infiltrasjonsrøret skal bestå av grunnavløpsrør med diameter 110 mm. Det skal være en hull-
rekke langs bunnen av røret og en hullrekke langs toppen av røret. Avstanden mellom hullene 
skal være 0,5 meter og diameteren på hullene skal være 8 mm. Røret skal ha tett endestykke 
og dekkes med minimum 5 cm pukk av samme kvalitet som underliggende masser. Hele -
overflaten på fordelingslaget og massene over røret skal dekkes med fiberduk (polypropylen 
duk). Oppå fiberduken legges jordmasser til en tykkelse på minimum 0,5 meter, evt. isolasjon.  
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Jordmasser må ikke fjernes nedenfor den anviste infiltrasjonsgrøften. 
 
 
Infiltrasjonsgrøfter- fellesanlegg 
Anleggene utføres som bassenger, med trykkfaste rør og støtbelaster, (pumpekum).  
Filterflate for 26 stk. nye hytter, 26 x 40 m2, til sammen 1040 m2 filterflate. Utformes med 
manifoldrør, diameter 110 mm i 4 bassenger med 9 x 15 m Ø 50 mm i hver retning, se ved-
legg 2. 
 
Filterflaten (grøftebunn) skal være 0,4 meter under terrengoverflaten målt ved laveste ter-
rengpunkt. Filterflaten skal være plan og horisontal. Oppå filterflaten legges det støvfri pukk 
med diameter 12 – 22 mm (for eksempel 12 – 16 mm) eller Filtralite med diameter 10 – 20 
mm. I innløpsenden skal dette laget ha tykkelse 25 cm. I grøftas motsatte ende skal tykkelsen 
være 20 cm. Oppå denne svakt skrånende overflaten legges infiltrasjonsrør. 
Infiltrasjonsrøret skal bestå av grunnavløpsrør med diameter 50 mm. Det skal være en hull-
rekke langs bunnen av røret og en hullrekke langs toppen av røret. Avstanden mellom hullene 
skal være 0,5 meter og diameteren på hullene skal være 8 mm. Røret skal ha tett endestykke 
og dekkes med minimum 5 cm pukk av samme kvalitet som underliggende masser. Hele -
overflaten på fordelingslaget og massene over røret skal dekkes med fiberduk (polypropylen 
duk). Oppå fiberduken legges jordmasser til en tykkelse på minimum 0,5 meter, evt. isolasjon. 
Det skal etableres peilerør i infiltrasjonsfiltrene for mulig kontroll. 
 

Jordmasser må ikke fjernes nedenfor den anviste infiltrasjonsgrøften. 
 
Gråvannsrenseanlegg  
Består av slamfilter/slamavskiller med våtvolum på minimum 2 m3 og biofilter med filterflate 
på minimum 4 m2 som plasseres mellom hytta og infiltrasjonsgrøft med lengde 10 meter og 
bredde på 0,5 meter, plassert som infiltrasjonsgrøft på vedlegg 2, i hht. VA/Miljø-blad nr. 60. 
Ved bruk av tett tank for vannklosett bør det benyttes tank på minimum 6 m3. Størrelsen på 
tanken bør dimensjoneres ut fra forventet bruk av hytta. Det skal installeres lysalarm som 
varsler høyt vannivå i tanken. For å hindre unødig transport av klosettavløp (svartvann) bør 
det installeres vannklosett med lavt vannforbruk. 
 

Dersom biologisk toalett skal benyttes, anbefales det å bruke en type som er kvalitetstestet og 
eventuelt «Svanemerket». Oppsamlingsbeholder bør utstyres med varmekabel og punktavsug 
som leder damp over tak. Dette vil bidra til å begrense dannelse av overskuddsvæske. Eventu-
ell overskuddsvæske skal ikke tømmes i gråvannsrenseanlegget.  

10. FROSTISOLERING  

Anleggene skal frostisoleres. Det kan benyttes jordmasser og varmekabler, samt plater av  
ekstrudert polystyren eller Isolonskum.  

11. DRIFT  OG  VEDLIKEHOLD  

Eier av anleggene er til enhver tid ansvarlig for drift, dvs. ettersyn og slamtømming. Slam-
tømming utføres gjennom interkommunal løsning, (VKR).  
 
 
Revidert 7.6.2012 TIG 
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Vedlegg 1 
 
Oversiktskart. 
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Vedlegg 3 
 
Dokumentasjon av kompetanse 
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Vedlegg 4 
 
Berggrunnskart, NGU. 
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Tegnforklaring, berggrunnskart. 
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Vedlegg 5 
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Løsmassekart, NGU. 
 
 
 

. 
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Vedlegg 6 
 
Fjellbrønn-kart, NGU. 
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Fjellbrønn ved 35/134. 
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Vedlegg 7.   Prinsipp beskrivelse av infiltrasjonsanleggets oppbygging, fordeling. 
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Vedlegg 8. 
 
Eksempel på godkjent minirenseanlegg med renseeffekter. 

 


